JUNTA DE ANDALUCIA

HERRAMIENTA 1. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES (Seccién 22)

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

Direccion General de Personas con Discapacidad

ICONDICIONES GENERALES (Rgto art.15, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46)

Observaciones:
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= 1.50 m Excepcionalmente, en zonas urbanas consclidadas y estrechamientos puntuales
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ELEMENTOS PUNTUALES

REGLAMENTO, ORDEN VIV/561/2010 PROYECTO
Colindante o adyacente a la linea de fachada o elemento horizontal limite Si/No
Continuo en puntos de cruces con itinerarios de vehiculos, pasos subterraneos y Si/No
Situacion  y|elevados
disefio En ausencia de limite de fachada, pavimento tactil indicador direccional de 40 cm Si/No
colocado en sentido longitudinal
Ausencia de escalones aislados o resaltes Si/No
lluminacién | Nivel de iluminacion 220 Ix Ix
Con caracter general 21,80 m m
[ De existir estrechamientos puntuales. =21,50m m
Excepcionalmente en zonas urbanas consolidadas
L Anchura
Espacio libre
de obstaculos LI En viales existentes, si no es posible cumplir lo anterior,
plataforma unica diferenciandose en pavimento la zona preferente Si/No
peatonal
Altura 2220m m
Longitudinal
Pendientes 9 <6% %
Transversal <2% %
Altura de bordillos <12cm cm
—
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VADOS PEATONALES (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 20,45 y 46)

Observaciones:

REGLAMENTO, ORDEN VIV/561/2010 PROYECTO
En ausencia de pasos de peatones se sitian vados en las esquinas de
las calles.
T<2m.pte £10% %
Pendiente del plano | Longitudinal
inclinado que conecta los T<250m.pte < 8% %
dos niveles a comunicar
Transversal <2% %
Anchura de la zona de contacto con la calzada
(Ausencia de cualquier elemento de
equipamiento que reduzca el paso, bolardos o 21,80m m
analogos)
Situacion y disefio
Anchura de la franja sefializadora de pavimento
tactil indicador de advertencia en linea de 0,60 m m
encuentro entre vado y calzada
Rebaje enrasado a nivel de pavimento de la calzada Si/No
Pavimento del plano inclinado proporciona una superficie lisa y Si/ No
antideslizante en seco y mojado.
Bordillo rebajado a cota 0 con calzada Si/No
] Formado por un plano inclinado longitudinal: Elemento puntual .
. . ; Si/No
protegiendo el desnivel ocasionado en ambos laterales
[JFormado por tres planos inclinados: Tanto el longitudinal como el si/No
transversal tienen la misma pendiente
Condiciones segun tipos de | [ |mposibilidad de los anteriores: Se lleva la acera a nivel de la calzada|  Si/No
vados con dos planos inclinados longitudinales al sentido de la marcha en la
acera. Pte < 8%
O Espacios urbanos consolidados: En itinerario peatonal estrecho se
ocupa la calzada hasta el limite zona de aparcamiento sin condicionar la Si/No

seguridad.

PAVIMENTO TACTIL
INDICADOR DE

ADVERTENCIA (DE BOTONES) _—




VADOS PARA PASO DE VEHICULOS (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 13,19,45 y 46)

Observaciones:

REGLAMENTO, ORDEN VIV/561/2010 PROYECTO
L1 El itinerario peatonal es prioritario y no se ve afectado por cambios de
pendientes longitudinales ni transversales derivados del paso de Si/No
Situacion y disefio vehiculos
Es independiente de cualquier vado peatonal Si/No
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PASOS PEATONALES (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46)
Observaciones:
REGLAMENTO, ORDEN VIV/561/2010 PROYECTO
. Clel paso de peatones sobre la calzada se iguala a la cota de la acera
Solucion al paso Si/No
de peatones L1 El desnivel se salva con un vado para paso de peatones (art.16)
Ubicacion En aquellos puntos que permitan minimizar distancias para efectuar el cruce Si/No
Anchura Como minimo la anchura de los dos vados
Si/No
[ Pendiente del plano inclinado del vado es > 8 %: Se amplia el ancho del paso
de peatones en 0,90 cm. apartir del limite externo del vado, evitando la presencia Si/No
de obstaculos en el area correspondiente de la acera
Trazado Perpendicular respecto a la acera Si/No
Con pintura antideslizante en la calzada Si/No
Sefializacion
Vertical para vehiculos, con visibilidad suficiente Si/ No
Anchura =0,80 m m
Longitud:
Franja sefalizadora de
L pavimento tactil indicador [JDesde el vado hasta la linea de fachada .
Senallze}mgnlde la | direccional en sentido trasversal Si/No
presencia del paso | al trafico peatonal de laacera  |[7] pesde el vado hasta 4 metros (si no hay
peatonal en la fachad
acera achada)
Anchura =0,60 m m
Franja sefializadora de
pavimento tactil de botones Longitud: Todo el ancho de la zona reservada al Si/No

peaton
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PENDIENTE VADO: 8% <P < 10%

ISLETAS (Rgto art

. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 22, 45y 46).

Observaciones:

REGLAMENTO, ORDEN VIV/561/2010

PROYECTO

Anchura sentido
transversal a la
marcha

Mayor o igual a la del paso peatonal

Si/No

Longitud en el
sentido de la
marcha

CJAI mismo nivel de la acera: Permite insertar dos vados
peatonales. Espacio entre vados

LIsino es posible insertar vados: Se ejecuta entre 2 y 4 cm por
encima del nivel de calzada. Encuentro entre ambas mediante
plano inclinado con pendiente < 12%. Anchura minima (A)

A 2150m

1 Mismo nivel que la calzada: Anchura minima




Fondo de las dos franjas de
pavimento tactil indicador de =0,40 m m
botones en sentido de la marcha
[lisleta a nivel de la calzada o X
entre 2 y 4 cm por encima del |Anchura de la franja de m
nivel la calzada pavimento tactili  direccional
colocado en sentido longitudinal =0,80 m
Sefializacion de la a la marcha uniendo la franja de
presencia del paso botones
peatonal en la Fondo de la franja de pavimento m
isleta tactil indicador de botones| _
=0,60 m
colocada a lo largo del
Clisleta al mismo nivel que la | €ncuentro entre vado y calzada
acera Anchura de la franja de m
pavimento tactil direccional en _
. o X =0,80 m
sentido longitudinal uniendo los
dos vados.
CARRILES RESERVADOS AL TRANSITO DE BICICLETAS (Rgto art. 18 Orden VIV/561/2010 art. 38)
Observaciones:
REGLAMENTO, ORDEN VIV/561/2010 PROYECTO
Respeta el itinerario peatonal accesible en todos los elementos que conforman su Si/No
cruce con el itinerario de vehiculos
Trazado
- ", . o - . Si/No
Si discurre por la acera se sitia lo mas préoximo al limite exterior de la acera
Pavimento carril Diferenciado en textura y color del pavimento del itinerario peatonal Si/ No
Pasos de cruces Son exclusivos para las bicicletas Si/No
de calzada Discurren paralelos a los itinerarios peatonales Si/No
Coinciden con los pasos de peatones sobre viales y calzadas como prolongacion Si/No
Pasos peatonales|de los mismos, el trazado es perpendicular siempre que sea posible y esta
sobre carriles de |sefializado adecuadamente Si/No
bicicletas
Situados lo mas cerca posible a las paradas de autobuses




PUENTES Y PASARELAS (Rgto art. 19, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y30)

Observaciones:

REGLAMENTO, ORDEN VIV/561/2010 PROYECTO
Las escaleras de acceso a los puentes y pasarelas se complementan o sustituyen por rampas o Si/No
ascensores accesibles
Estan conectados con un itinerario peatonal accesible Si/No
Anchura libre de paso >1,80m m
Altura libre 2220m m
lluminacion 20 Ix Ix
H H < RY o,
Pendiente dentro del Longitudinal <6% Y
puente o pasarela Transversal <2% %
Zona peatonal
Franja sefializadora|Anchura = ancho =
de pavimento tactil itinerario
direccional en el . . ) peatonal
inicio y el final del|Longitud medida en el sentido de la
puente o pasarela | Marcha >0,60 m m
Cuenta con proteccion lateral de barandillas o antepechos a ambos lados, provistas de pasamanos Si/ No
Doble altura 0,65sH<0,75m m
0,95sH<1,05m m
Dimensién mayor del sdlido capaz
45<D <50 mm mm
Separacién entre pasamanos y paramento >4cm
cm
Pasamanos A ambos lados Si/No
Firme y facil de asir Si/No
El sistema de sujecion permite el paso continuo de la mano Si/No
El remate superior carece de aristas vivas Si/No
Se diferencia cromaticamente del entorno Si/No
- [ Desnivel < 6 m. H>0,90m
Altura minima m
[ Resto de casos H>1,10m
Separacioén entre barrotes o elementos verticales <10cm cm
[Barandillas Coinciden con el inicio y final del puente o pasarela Si/ No
Inescalables, por lo que no existen apoyos en la altura comprendida entre Si/No

los 20 y los 70 cm sobre el nivel del suelo




PASOS SUBTERRANEOS ( Rgto art. 20, Orden VIV/561/2010 art. 5)

Observaciones:

REGLAMENTO, ORDEN VIV/561/2010 PROYECTO
Las escaleras de acceso a los pasos subterraneos se complementan o sustituyen por rampas o Si/No
ascensores accesibles
Estan conectados con un itinerario accesible Si/ No
Anchura libre de paso >1,80m m
Altura libre de obstaculos 2220m m
Longitudinal <6% %
Pendiente
Transversal <2% %
Zona peatonal Anchura = ancho
Franja sefalizadora en el itinerario m
inicio y final del paso peatonal
subterraneo Longitud medida en el m
sentido de la marcha 20,60 m
lluminacion Permanente y uniforme con | 55 |y Ix
nivel de iluminacién
ACCESO A DISTINTOS NIVELES (Rgto art. 21, Orden VIV/561/2010 art. 5)
REGLAMENTO, ORDEN VIV/561/2010 PROYECTO
Los desniveles en el itinerario DRampa
peatonal accesible se salvan O] Si/No
. Ascensor
con:
RAMPAS ACCESIBLES (Rgto art. 22, Orden VIV/561/2010 arts. 14,30 y 46)
Observaciones:
REGLAMENTO, ORDEN VIV/561/2010 PROYECTO

Se considerara rampa a todo plano inclinado con pendiente que supere el 6%, o que salve desniveles superiores a 20

cm
Directriz recta o ligeramente curva de radio minimo 50, medido a 1/3 del ancho de la rampa desde el Si/No
interior
Anchura libre 21,80 m m
Longitud medida en verdadera magnitud de cada tramo sin descansillo <10m m
El pavimento sera antideslizante, en seco y mojado, cumpliendo lo previsto por este Reglamento para
plazas, espacios libres e itinerarios peatonales. (art.31). No se admitira la colocacién de elementos Si/No
sueltos sobre el pavimento que puedan deslizarse.

Longitudinal L] Longitud real L<3m < 10% %
Pendiente (verdadera

. < 80
magnitud) [ Longitud real 3m <L <10 m =8%
<2% %

Transversal




Mesetas

Anchura A=Anchura
Al principio y final existen de rampa =
mesetas de embarque vy
desembarque Longitud medida en el sentido >21,50m
de la marcha
Sefalizacion en mesetas de|Anchura = anchura de =
embarque y desembarque: la meseta
Franja de pavimento tactil
direccional sentido transversal|Longitud medida en el sentido >21,20m
al transito peatonal de la marcha
Anchura = anchura de =
la meseta
>1,80 m m
( cambio de
Mesetas situadas entre tramos direccion)
Longitud medida en el sentido
de la marcha
21,50 m

(tramos de
directriz recta)

El espacio ocupado por las mesetas es exclusivo y no compartido por otros

espacios

Estan libres de obstaculos

Si/ No

Si/No




Proteccion lateral
(desnivel >20cm o
inclinaciones = 6%)

Cerrada

CMuros o paramentos laterales

Si/No
lateralmente por [IBarandillas o antepechos rematados por pasamanos
0,65sH:<0,75 m
Colocados a dos alturas (H1y H2) 0,95<H,<1,05 m
Dimension mayor del sélido capaz 45<D<50 mm mm
Separacién entre pasamanos y paramento >4cm cm
Se prolongan en el principio y final de la =30 cms cm
rampa
A ambos lados Si/No
Pasamanos Continuo en su recorrido Si/No
Firme y facil de asir, sin materiales resbaladizos o muy Si/No
rugosos, o que puedan sufrir elevados calentamientos.
Si/No
El sistema de sujecion permite el paso continuo de la mano
Si/No
El remate superior carece de aristas vivas
Si/No
Se diferencia cromaticamente del entorno
O Rampas con anchura > 4,00 m: pasamanos doble Si/No
central
[1>0,90m
(desnivel < 6 m)
Altura minima segun diferencia de cota
0> 1,10 m m
(resto casos)
. Si/No
[ Barandillas y| Coinciden con el inicio y final de la rampa
antepechos
(desnivel > 55 cms) | Carecen de aberturas que pueden ser atravesadas por Si/No
una esfera de 10 cm de diametro
Inescalables, por lo que no existen apoyos en la altura Si/No

comprendida entre los 20 y los 70 cm sobre el nivel del
suelo

Pasamanos

240 mm
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/ 240 mm
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0465<hi<075m
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ESCALERAS (Rgto art. 23, Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46)

Observaciones:

REGLAMENTO, ORDEN VIV/561/2010 PROYECTO
Las escaleras que sirvan de alternativa de paso a una rampa situada en el itinerario peatonal accesible Si/No
deben ubicarse colindantes o proximas a éstas
Directriz recta o ligeramente curva de radio minimo de 50 m, medido a 1/3 del ancho de las escaleras Si/No
desde el interior
Carece de peldafios compensados Si/No
N° de peldafos por tramo, sin mesetas o descansillos intermedios 3<N<=s12 =
Anchura libre 21,20 m m
Peldafios Todos los peldafios de un mismo tramo tienen la misma altura Si/No
La huella H y la contrahuella C cumplen la relacion 54 cm <2C +H <70 cm Si/No
Angulo A formado por huella y tabica 75° <A < 90° °
Todos los peldarios disponen de tabicas Si/ No
Tabicas
Altura <16 cm cm
Dimension =230 cm cm
Carecen de bocel, vuelo o resalto sobre la tabica Si/No
Huella
Todas las huellas del mismo tramo tienen la misma dimensién Si/No
[IEscaleras descubiertas Pendiente hacia el exterior <£1,5% %

Pavimento tactil
indicador direccional
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El material empleado carece de destellos o deslumbramientos. Es duro,

antideslizante en seco y mojado, sin piezas ni elemento sueltos, sin resaltes Si/No
Pavimentos Cada escalén se sefializa en toda su longitud con banda de 5 cm de anchura
enrasada en la huella y situada a 3 cm del borde, que contrasta en textura y color con Si/No
el pavimento del escalén
El espacio ocupado por las mesetas es exclusivo y no compartido por otros espacios Si/No
[ Mesetas partidas o que Diametro de la circunferencia libre de
f . Ip q obstaculos que se puede inscribir en 21,20 m m
ormen angulo cada una de las particiones
[ClEscaleras descubiertas o
no protegidas contra entrada | Pendiente hacia el exterior <£1,5% %
de agua
Anchura = anchura Si/No
Meset peldafos
esetas Longitud medida en el sentido del
Mesetas de embarque Y| recorrido de la escalera 21,50 m m
desembarque
Sefalizadas con franja de pavimento| A=ancho | A=
tactil indicador de tipo direccional meseta
(A=ancho, F=fondo) F>1,20 m F=
Anchura A=ancho | A=
Mesetas  situadas  entre meseta
tramos de escaleras
Profundidad 21,20 m P=
|
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Proteccion
lateral

Cvuros o paramentos verticales

Cerrada lateralmente por Si/No
[IBarandillas o antepechos
Colocados a dos alturas (H1y Hz) 0,65<H:<0,75 m
0,95<H,<1,05 m
Dimensién mayor del sélido capaz
45<D<50 mm mm
Separacién entre  pasamanos y
paramento 24cm cm
Se prolongan en el principio y final de| = 30cms cm
la rampa
A ambos lados
Pasamanos Firme y facil de asir, sin materiales resbaladizos o muy Si/No
rugosos, o que sufran elevados calentamientos. .
Si/No
. L . . Si/No
El sistema de sujecion permite el paso continuo de la
mano Si/No
El remate superior carece de aristas vivas Si/No
Se diferencia cromaticamente del entorno
[IEscaleras con anchura > 4,00 m Pasamanos doble Si/ No
central
Coinciden con el inicio y final de la escalera Si/No
Inescalables, por lo que no existen apoyos en la altura
comprendida entre los 20 y los 70 cm sobre el nivel Si/No
del suelo o sobre la linea de inclinacién de la escalera
[ Barandillas o antepechos y Si/No
(desnivel > 55 cms) Separacion entre barrotes menor que 10 cm
[ piferencia de cota < 6 m, Altura barandilla = 0,90 m
m

O Diferencia de cota = 6 m, Altura barandilla= 1,10 m




ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECANICAS (Rgto art. 24, Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17

y 46)

Observaciones:

REGLAMENTO, ORDEN VIV/561/2010 PROYECTO
[JAscensores Diametro del espacio colindante libre de >1,50 m m
En el exterior|obstaculos
del ascensor Franjas de pavimento tactil indicador direccional =1,20m m
en sentido transversal a la marcha frente a la
puerta y en todos los niveles. F = fondo.
Altura de la botonera 0,70<H<1,20m m
Indicadores luminosos y acusticos de llegada Si/No
Indicadores luminosos que sefialan el sentido del desplazamiento Si/ No
del ascensor
Si/No
N° de planta en braille y con caracter arabigo y en relieve, y
contraste cromatico en las jambas
Espacio entre el suelo de la cabina y el pavimento exterior <35 mm mm
<20 mm mm
Precisién de nivelacion
Cuentan con un sensor de cierre en toda la altura del lateral Si/No
Puertas de
recinto y cabina | Son parcialmente transparentes Si/No
Son automaticas. Dimensién del hueco de paso 21,00 m m
libre
Medidas 11 puerta 1,10 x 1,40 m m
interiores.
2 puertas enfrentadas 1,10 x1,40 m
2 puertas en angulo 1,40x1,40m
Altura de los pulsadores 0,70sH<1,20m m
Dotada de numeros en braille y arabigos Si/No
contrastados
Si/No
Botones de alarma identificados con una
Botonera campana en relieve
Si/No
Boton de activacion de apertura de las puertas
En el interior de desde cabina. )
la cabina . ) ) o Si/No
El boton del numero 5 dispone de sefalizacion
tactil diferenciada.
Indicador sonoro y visual de parada y de informacién de numero de Si/No
planta.
Sistema de interfono accesible, a través de bucle magnético, para Si/No
los casos de atrapamiento o de emergencia.
Altura de pasamanos H=900 + 25 mm m
Dimensiones seccion transversal del | 0,30 =D < 0,45mm mm
pasamanos
Separacion entre pared y pasamanos =35 mm mm
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! Indicador sonoro
de posicidn de
cabina
Hil b Informacién visual
i Sefal de posicién
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[ Tapices Luz libre =1m m
rodantes
Velocidad <0,5 m/s m/s
Pendiente admitida para los tapices inclinados <12% %
Sefializacion en comienzo y final con franja sefializadora| A= ancho del m
pavimento tactil direccional en sentido transversal a la marcha. tapiz
F>1,20 m m
La superficie moévil formara un plano horizontal a la entrada y P=0,80 m m
salida
Pasamanos A ambos lados Si/No
laterales
Altura < 0,90m m
Longitud de la prolongacion de los pasamanos P=>0,80 m m
(P) antes y después de las superficies moéviles
Luz libre Z1m m
Velocidad <0,5 m/s m/s
Sefalizacion en comienzo y final con franja sefalizadora A= ancho mm
pavimento tactil direccional en sentido transversal al a marcha. escaleras
F=1,20 m mm
Plano horizontal a la entrada y salida antes de generar peldafios P=0,80 m mm
[ Escaleras
mecanicas
Longitud de las mesetas de embarque y desembarque L=21,20 m m
A ambos lados Si/No
Pasamanos Altura <0,90m m
laterales
Longitud de la prolongacion de los pasamanos P=>0,80 m m

(P) antes y después de las superficies moviles
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AYUDAS TECNICAS (Rgto art. 25)

Observaciones:

(Se deben incluir en la memoria los informes relativos a la imposibilidad)

REGLAMENTO PROYECTO

Sdlo se disponen ayudas técnicas en caso de obras de reforma y cuando es imposible cumplir las determinaciones
establecidas en los articulos anteriores y siempre que se den los supuestos siguientes:

a) Obras realizadas en espacios publicos, infraestructuras, urbanizaciones, edificios o, establecimientos o
instalaciones existentes, o alteraciones de usos o de actividades de los mismos

b) Las condiciones fisicas del terreno o de la propia construccion o cualquier otro condicionante de tipo histérico,
artistico, medioambiental o normativo, imposibilitan el total cumplimiento de la norma y sus disposiciones de desarrollo

c¢) En particular, para subir a estrados, escenarios y demas elementos que pudieran estar presentes en espacios
exteriores.

Pertenecen a alguno de los - Plataforma salvaescaleras
grupos siguientes - Plataformas elevadoras verticales .

. . Si/No

- Cualquier otra de naturaleza analoga
Posibilitan salvar desniveles de forma auténoma a personas usuarias de sillas de ruedas Si/ No
Estan instaladas de forma permanente Si/No
Se puede inscribir un circulo de @ 1,20 m en el embarque y desembarque Si/No
Cumplen condiciones de seguridad exigidas por la normativa sectorial de aplicacion, disponiendo Si/No
certificacion de conformidad u homologacion
Las plataformas salvaescaleras respetan el ancho libre de la escalera en su posicion recogida Sf/No
DRampas desmontables: So6lo se permite su uso de forma ocasional o extraordinaria. Cumple

requisitos del art. 22 del Reglamento. Es soélida y estable. Se mantiene en uso a lo largo del horario de Si/No
servicio abierto al publico




ASEOS DE USO PUBLICO (Seccién 3?)

ASEOS DE USO PUBLICO (Rgto. art. 26)

Observaciones:

REGLAMENTO PROYECTO
DOTACION (sin perjuicio de lo dispuesto en el Anexo Ill)
. Minimo 1 de cada 10 o fraccién de _
[ Aseos aislados inodoros instalados N=
. 21 inodoro y lavabo por cada _
[ Nucleos de aseos nticleo N=
. . . =1 aseo por cada sexo (inodoro y _
[ Nucleos de aseos independientes por cada sexo lavabo) 6 1 aseo aislado compartido N=
. , 21 aseo aislado compartido o 1 _
[] Aseos aislados y nucleos de aseos inodoro y lavabo en cada nucleo N=
CARACTERISTICAS
Se inscribe un circulo @ 1,50 m libre de obstaculos, no invadido por el barrido por la puerta, que
permite acceder a los aparatos sanitarios, conectado con un itinerario accesible Si/No
Altura de la cara superior <0,85m m
Permite el acceso frontal. Carece de pedestal u otro obstaculo Si/No
Lavabo H=0,70m m
Espacio libre inferior minimo (Altura = H, Profundidad = P)
P=0,50m m
Espacio de transferencia lateral a un lado del inodoro:
Anchura >20,80m m
Fondo, hasta el borde frontal del inodoro 20,75m m
Inodoro LI En uso publico, espacio de transferencia lateral a ambos lados Si/No
Altura del asiento del inodoro 0,45<H<0,50m m
Altura del sistema de descarga con mecanismo de palanca o de
presion con pulsadores de gran superficie 0,70<H<1,20m m
[ Urinar Se disponen urinarios colgados en mas de 5 unidades. Al menos en uno la altura i
Urinario del borde inferior estara situada entre 30 y 40 cm del altura del pavimento Si/No




Espacio transferencia
lateral al inodoro

20,75m

Barras horizontales abatibles
para fransferencia

ASEO DE USO PUBLICO

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la Si/No
transferencia lateral (junto al espacio libre)
Separacioén entre barras inodoro 0,65<8<0,70 m m
Diametro de la seccién circular 30<@<40 mm mm
Separacion a la pared u otros elementos 4555<55 mm mm
Horizontales para transferencia
Altura 0,70<H<0,75m m
Barras Longitud >0,70 m om
O Verticales para apoyo
Distancia medida desde el borde del inodoro hacia delante =30cm cm
Recorrido continuo Si/No
Se diferencian cromaticamente del entorno Si/No
La fijacién y soporte de las barras soportan como minimo una fuerza de 1Kn en
cualquier direccion Si/No
/,—-‘" - .
IV
E l.'ll
£ { |
= |
: | |
Wi 0,30 m
g
g \
BARRA HORIZOMTAL BARRA VERTICAL
[ Automatica con sistema de deteccion de presencia
o Si/No
Griferia ] Monomando con palanca alargada de tipo gerontolégico
Distancia de alcance horizontal desde el asiento <0,60m m
Cuenta con sistema que permite desbloquear cerradura desde fuera para caso de Si/No
emergencia
Puertas
Abatibles hacia el exterior o correderas y el resto de requisitos del art. 67 Si/No
Se diferencian cromaticamente del entorno Si/No
Accesorios
Altura ( secadores, toalleros, jaboneras, etc) 0,80<H<1,20m m




Espejo:

[ Altura del borde inferior del espejo <0,90m m
[ Espejo orientable sobre la vertical 210° 0
[ En el interior, avisador luminoso y aclstico para casos de emergencia cuando Si/ No
sea obligatoria la instalacion de sistema de alarma. Avisador conectado con
sistema de alarma
] En zonas de uso publico cuenta con un dispositivo en el interior facilmente
Indicadores accesible, mediante el cual se transmite una llamada de asistencia perceptible Si/No
desde un punto de control y que permite al usuario verificar que su llamada ha sido
recibida, perceptible desde un paso frecuente de personas
Simbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) en la puerta o junto a ella Si/No
Sefializadores de libre-ocupado de comprension universal Si/No
Aparatos sanitarios diferenciados cromaticamente del suelo y paredes Si/No
Sistema de iluminacion sin temporizador Si/No
Nivel de iluminacién =100 Ix Ix
OBRAS E INSTALACIONES (Seccion 4%)
OBRAS E INTERVENCIONES EN LA ViA PUBLICA (Rgto art. 27, Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46)
Observaciones:
REGLAMENTO, ORDEN VIV/561/2010 PROYECTO
Las zonas de obras quedan delimitadas con elementos rigidos, sin cantos vivos y faciimente
detectables. Si/No
Las zanjas, andamiajes y ocupaciones provisionales en vias publicas o itinerarios peatonales se
sefializan con vallas Si/No
Las puertas y portones destinados a entrada y salida de personas, materiales y vehiculos estan fuera
del itinerario peatonal accesible Si/No
En caso de interrupcién de itinerarios peatonales, se disponen itinerarios peatonales alternativos que
carezcan de resaltes. Si/No
Estables y continuas en todo el perimetro Si/No
Ocupan todo el perimetro de la zona a sefalizar Si/No
Solidamente instaladas Si/No
Cuentan con bases de apoyo que no invaden el itinerario peatonal Si/No
vallas Contrastan en color con el entorno Si/No
Disponen de sefalizacion luminosa de advertencia al inicio, final y cada 50 m Si/No
Separacioén a la zona a sefializar 20,50 m m
Altura 20,90 m m




= 1,80 m Con caracter genaral
Z 1.50 m Excepcionalmente, en zonas urbanas
consolidadas y estrechamilentos puntuales

Itinerario peatonal que discurre por debajo del andamio esta suficientemente Si/No
iluminado y sefalizado mediante balizas luminicas

Candamios o Dispone de una guia o elemento horizontal inferior que pueda ser detectado Si/No
estabilizadores de por personas con discapacidad visual
fachada con tineles Altura del pasamano continuo 20,90m m
inferiores
Anchura libre de obstaculos >21,80m m
Altura libre de obstaculos 2220m m
a il 1
alz w

Pasamano conlinuo

2220m

Elemento horizontal inferior para Al
ser detectado por personas con

discapacidad visual L ( {fﬁ o
m@ H)

£

|
’7 030m

2 1,80 m Con caracter general

X 2 1.50 m Excepcionalmente, en zonas urbanas
consolidadas y estrechamientos puntuales
Desniveles salvados por rampas o planos inclinados con pendientes segun Si/No

O itinerario alternativo art. 22 del Reglamento

Clcuando invade el itinerario peatonal accesible, pavimento

tactil indicador direccional provisional. Fondo (F) =40cm cm

Senalizaciéon

[0 Contenedores de|Anchura de la franja de sefializacion con pintura reflectante > 10 cm

. . cm
obra ubicada en contorno superior




ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS (Seccién 5?)

RESERVAS DE PLAZAS (Rgto art.29, Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43)

Numero de plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad
reducida en zonas de estacionamiento de concurrencia publica. (En superficie o
subterraneas, de propiedad publica o privada siempre que se destinen a uso
colectivo o concurrencia de publico)

1cada40o0
fraccién

CONDICIONES TECNICAS DE LAS PLAZAS RESERVADAS (Rgto art. 30, Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43)

Observaciones:

REGLAMENTO, ORDEN VIV/561/2010 PROYECTO

-Puntos de cruce entre itinerarios peatonales accesibles e itinerarios de

Situadas lo mas cerca vehiculos
osible de: -Entrada accesible de edificios de uso y concurrencia publica Si/ No

P ‘ -Centros de medios de transportes publicos

-Servicios publicos
Acceso desde zona de | ] Mediante los puntos de cruce entre itinerarios peatonales e itinerarios de
transferencia a vehiculos (paso de peatones). Si/No
itinerario peatonal
accesible [ Mediante la incorporacion de un vado a la zona de trasferencia

De forma visible con el Simbolo Internacional de Verticalmente Si/No

Accesibilidad (SIA)
Sefializacion de las Horizontalmente Si/ No
plazas con pintura

antideslizante

Prohibicion de aparcar a otros vehiculos en las plazas Si/No

Sefalizacion de Con el Simbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) a los itinerarios peatonales Si/No

itinerarios

accesibles de acceso a las plazas

Dimensiones de las
plazas

5,00x2,20m +
zona lateral de
transferencia
(1,50m).

[ Plaza en bateria o semibateria

Si/No




[l Piaza en linea 5,00x 2,20 m+

zona posterior de Si/No
transferencia
(1,50m)
Anchura (se puede compartir con mas de una plaza
Zona de aproximacion | cuando estan en bateria) 21,50 m m
y transferencia
Se comunica de forma accesible con un itinerario peatonal Si/No
Zonas de estacionamientos Cuentan con un acceso peatonal y un |t|nerar'|o pfeat.onal Si/ No
que comunica las plazas reservadas con la via publica
| |
| |
- | |
- - Ll =d | |
1 i
g [
| I
: Ry | |
-
&500m |./ n.nnm:'
zona de aproximacién
y fransferencia posterior o
=
PAVIMENTOS (Seccion 62)
PAVIMENTOS EN PLAZAS, ESPACIOS LIBRES E ITINERARIOS PEATONALES (Rgto art. 31. Orden
VIV/561/2010 art. 11)
Observaciones:
REGLAMENTO, ORDEN VIV/561/2010 PROYECTO
Duros y estables Si/No
Antideslizantes, en seco y mojado Si/No
Carecen de excesos de brillo Si/No
Son indeformables (excepto en zonas de juegos infantiles, actividades deportivas, etc) Si/No
Estan firmemente fijados Si/No
Carecen de cejas y rebordes entre las piezas. Continuos y sin resaltes Si/No
Carecen de elementos sueltos (prohibido el uso de grava suelta) Si/No
Material antideslizante Si/No
En itinerarios peatonales: Facil deteccion de informacién mediante el pie o bastén .
h N Si/No
Pavimento tactil indicador.
Franjas de orientacion .
Si/No

Contrasta cromaticamente con el suelo circundante

Si/No




Indicador direccional. Piezas o materiales con acabado continuo de

Tipos de pavimento tactil acanaladuras rectas y paralelas con profundidad de 5 mm Si7No
indicador Indicador de advertencia o puntos de peligro. Piezas de botones de Si/No
forma troncoconica y altura maxima 4mm
_ Piezas de pavimento liso en espacio de interseccién del cruce de dos o Si/N
Para sefialar cruces o puntos | mas franjas de encaminamiento 1/ No
de decisién
Piezas en inglete en cambios de direccién a 90° Si/No
REJILLAS, ALCORQUES Y TAPAS DE REGISTROS (Rgto art. 32, Orden VIV/561/2010 art. 12)
Observaciones:
REGLAMENTO, ORDEN VIV/561/2010 PROYECTO
Situadas de manera que no invadan itinerario peatonal accesible, salvo en aquellos casos en los que Si/No
deban colocarse en plataforma Unica o préximas a la linea de fachada o parcela
Enrasadas con el pavimento circundante Si/No
Fabricados con materiales resistentes a la deformacion Si/No
Distancia a los limites laterales externos del paso peatonal, cuando se situa en la cota inferior de un 20,50 m
vado
[ Aberturas LIEn calzadas Diametro del circulo que puede <2,5¢cm cm
inscribirse en los huecos
L1En areas peatonales | Formando rectangulos: lado mayor perpendicular al Si/No
sentido de la marcha
Diametro del circulo que puede <1cm cm
inscribirse en los huecos
[ cubiertos por rejillas, segun apartado anterior
LJAicorques Si/No
[ Rellenos con material compactado, enrasado con pavimento circundante

=
| '?j' bl

™,

-

Enrasado con al
pavimanto circundante

1
‘|
i

Detalle Topa regisiro

PLANTA




JARDINERIA (Seccién 7?)

ELEMENTOS VEGETALES (Rgto art. 33, Orden VIV/561/2010 arts. 12y 18)

Observaciones:

REGLAMENTO, ORDEN VIV/561/2010 PROYECTO
Salvo en zonas terrizas, los alcorques de arboles en itinerarios peatonales se cubren con rejillas u Si/No
otros elementos resistentes con las caracteristicas de las rejillas y registros
i Los arboles, arbustos, plantas ornamentales, las ramas de la especies
Arboles 'y arbustos | pandulas, quedan fuera del itinerario peatonal accesible Si/No
junto a itinerario —
peatonal Altura de las ramas o partes inferiores 22,20m m
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS URBANOS (Seccion 82)
REQUISITOS GENERALES (Rgto arts. 34, 56 Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26 )
Observaciones:
REGLAMENTO, ORDEN VIV/561/2010 PROYECTO
Todas las instalaciones, actividades y servicios disponibles estan conectados entre si y con los Si/No
accesos mediante itinerario peatonal accesible
Los caminos o sendas destinadas al transito de personas cumplen las condiciones establecidas para Si/No
los itinerarios peatonales
En itinerarios de tierra compactada, grado de compactacion = 90% proctor modificado Si/No
Carecen de gravas, tierra o arena sueltas Si/No
Franja libre de obstaculos frente banco que no invada el
OeEen itinerarios Dotacion: itinerario peatonal accesible. 0,60 m Si/No
peatonales, areas de | Bancos (1de _ .
estancias o descanso | €@da d) Area libre de obstaculos en uno de los laterales del banco no
para viandantes coincidente con el itinerario peatonal accesible. @ = 1,50 m. Si/No
Distancia entre areas <50m m
Itinerarios peatonales accesibles Si/No
En accesos Servicios e instalaciones Si/No
Ubicacion de areas y servicios existentes Si/No
Direcciones de los recorridos Si/No
En itinerarios
Las salidas Si/No
Se sefializan con el Simbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) los itinerarios Si/No
Sefializacion peatonales accesibles cuando existan itinerarios alternativos no accesibles
Indicacion espacios accesibles e itinerarios mas utilizados .
L] Mapas, Si/No
planos o X - = -
maquetas Libre de obstaculos o proteccion Si/No
tactiles Situado en zona acceso principal. Altura 0,90<H<1,20m m
Representacion grafica en relieve y contraste texturas Si/No
[Los espacios o elementos que suponen riesgos graves para personas con Si/ No

discapacidad




SECTORES DE JUEGOS (Orden VIV/561/2010 art. 8)

lObservaciones:

entre sala y tarima

ORDEN VIV/561/2010 PROYECTO
Estaran conectados entre si y con los accesos mediante itinerarios peatonales Si/No
accesibles
Los elementos de juego permitiran la participacion, interaccion y desarrollo de Si/No
habilidades de todas las personas.
Contraste de texturas y color entre los juegos y el entorno Si/No
Sectores de juego Anchura del plano de trabajo >0,80m m
Mesas de
juego Altura <0,85m m
accesibles _ _
Espacio libre inferior minimo (altura x anchura x 70 x 80 x 50 cm cm
fondo)
Diametro libre de obstaculos de las areas junto a elementos de
juego (no invaden itinerario peatonal accesible) @2150m m
ESPACIOS Y PLAZAS RESERVADOS (Rgto art. 35, Orden VIV/561/2010 art. 6)
Observaciones:
REGLAMENTO, ORDEN VIV/561/2010 PROYECTO
Numero de espacios reservados para personas usuarias de silla | 1 cada 400 =
de ruedas, debidamente sefalizados fraccion
Espacio libre entre filas de butacas =20,50m m
Junto al itinerario peatonal accesible Si/No
Espacios Junto a vias de evacuacion accesibles Si/No
reservados para
personas usuarias | Superficie reservada horizontal y a nivel con los accesos Si/No
en silla de ruedas - - )
C1En cines, en el tramo comprendido entre las filas de la Si/No
zona central o superior
Espacios Junto a los accesos a los distintos niveles de las gradas Si/No
reservados en
Clcuando se asientos en Junto al itinerario peatonal accesible Si/No
disponen butacas graderio: (espacio
sillgs 0 asientos ’ para silla de Junto a una via de evacuacion de anchura = 1,20 m vy al
ruedas) mismo nivel que ésta. Si/No
Caracteristicas del | Dimension minima 1,00 x 1,50 m Si/No
espacio reservado
para personas Sefalizado con el Simbolo Internacional de Accesibilidad Si/No
usuarias de silla de |(SIA)
ruedas Si/No
Integrados con el resto de los asientos
Cuenta con zonas preferentes para personas con dificultades visuales si/No
Las zonas destinadas a personas con dificultades auditivas disponen de bucle Si/No
de induccidn o sistema alternativo
[ Diferencia cota Se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica Si/No
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